» Laboratorio — Instrumentagao - Controle de qualidade (metrologia )

» Alimentagao de motores CC — Automobilistica - Processos industriais
» Teste de transformadores — Eletroforese - Manutengao em campo

» Teste de componentes (relés, cabos, disjuntores, fusiveis, etc )

» Galvanoplastia, anodizagéo, douragao.

Regulacéo Linear
Alta estabilidade e baixo ripple
Tensao e corrente de saida variaveis
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Caracteristicas

As fontes de alimentacdo de corrente continua » Robusta
reguladas TC e TCA, fabricadas pela Tectrol®, foram
projetadas visando suprir as necessidades mais
exigentes. Atecnologia de regulagdo linear oferece alta
estabilidade, excelente caracteristicas de regulagdo,
resposta rapida a variagGes de linha e de carga, curto

Regulagdo linear por transistor série

Baixo nivel de ruido e ripple de saida

tempo de recuperacdo e baixa sensibilidade a D Portatil (auto-sustentavel ou Rack 19”)
transientes. Possuem medidores digitais para
indicacdo de tensdo e corrente de saida. » Operagao tensao constante / corrente
constante

O equipamento pode ser utilizado tanto como fonte
de tensdao ou como fonte de corrente constante. A > Protecao de sobrecarga
caracteristica de trabalho das fontes TC e TCA é
chamada de cruzamento automatico de tensdo D Isolacdo galvanica entrada/saida.
constante / corrente constante (crossover), permitindo
uma transigdo continua do modo de tensdo constante » Programagcgo de tensdo de 0 a 10Vcc
para corrente constante perante variagdes da carga. Os
ajustes de tensdo e corrente podem ser feitos de forma » Programagdo de corrente 0 a 10Vcc
continua através de potencidmetro ou em forma de (opcional)

programagdo remota.



ESPECIFICACOES TECNICAS

Tensdo de Alimentagdo — linha TC

Caracteristicas de Entrada:

110/220 Vca +/- 15%

Numero de fases

monofésico/bifasico (FN / FF)

Tensao de Alimentagdo — linha TCA

110/220/380/440 Vca +/- 15%

Numero de fases

<1000W — (110/220 Vca) FN/FF
<2500W - (220 Vica) FN/FF

> 2500W — (220/380/440 Vca) Trifasico

Freqliéncia da Rede

60 Hz +/- 5%
50 Hz +/- 5% (Opcional)

Tens&o nominal de saida

Caracteristicas de Saida:

0 - Vs,

Corrente de saida total

0-—As,

Regulagdo de linha

Tensdo <0,01% + 1ImV
Corrente <0,01% + 1mA

Regulagdo de carga

Tensdo <0,01% +1mV
Corrente <0,01% + 1mA

Tempo de recuperacéo (10% a 100% variagéo de carga)

<500 / 10mV

Tenséo de ondulagdo (ripple) — linha TC

<500y Viss + 0,001%V5s (is)
<5,0mVpp
<10 MA s

Tensdo de ondulagdo (ripple) — linha TCA

<1.000u Vews + 0,001%Vs (ris)
<10,0mVpp
<30 MA ws

Coeficiente de temperatura

Tensdo < 0,02% + 3mV/°C
Corrente < 0,02% + 8mA/°C

Isolagdo galvanica

>5 MOhm

TABELA DE DIMENSOES DA LINHA TC

CORRENTE
(A) 10

PAINEL FRONTAL

Indicadores
Led indicador de servigo
Led indicador modo de tensdo
Led indicador modo de corrente

Controles:
Chave liga / desliga.
Potenciometro de ajuste da tensdo de saida
Potenciémetro de ajuste da corrente de saida
Programagdo remota de Tensdo de saida (0-10V)

Medicao:
Voltimetro Digital de Saida
Amperimetro Digital de Saida

PROTECOES:

Disjuntor / fusivel de entrada

Contra sobrecorrente e curto circuito na saida
(Protecdo Eletronica)

Partida suave da tensdo de saida
Supressores de surto na entrada

TENSAO (V OPCIONAIS:
L i L S S e T E o W B e E Programacdo remota de Corrente de saida (0-10V)
2 / 7 7 ] / /| R3/AST | R3/ASL | 1 Outras opgdes sob consulta
3 R2/AS1 | R2/AST [ R2/AS1 | R2/AS1 [ R2/AS1 [ R3/AS1 / / /
5 R2/AS1 | R2/AS1 | R3/AS1 | R3/AS1 / / / / /
TABELA DE DIMENSOES DA LINHA TCA
CORRENTE TENSAO (V)
(A) 15 20 30 40 50 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600
2 / / / / / / / / / / / R4/AS2 | RA4/AS2 | R4/AS2 | R4/AS2
5 R2/AS2 R2/AS2 R2/AS2 | R2/AS2 | R4/AS2 | R4/AS2 | R4/AS2 | R4/AS2 | R4/AS2 | R5/AS3 | R5/AS3 | R5/AS3 | R5/AS3 / /
10 R2/AS2 R2/AS2 R4/AS2 | R4/AS2 | RA4/AS2 | R4/AS2 | RA4/AS2 | R4/AS2 | R5/AS3 | R7/AS3 | R7/AS3 | R7/AS3 / / /
15 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 | R4/AS2 | RA4/AS2 | R4/AS2 | R5/AS3 | R5/AS3 | R5/AS3 | R7/AS3 | R7/AS3 | R7/AS3 / / /
20 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 | R4/AS2 | R4/AS2 | R4/AS2 | R5/AS3 | R5/AS3 | R7/AS3 | R7/AS3 | R7/AS3 | R7/AS3 / / /
30 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 | R4/AS2 | R4/AS2 | R5/AS3 | R5/AS3 | R5/AS3 / / / / / / /
40 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 | R4/AS2 | R4/AS2 | R7/AS3 | R7/AS3 | R7/AS3 / / / / / / /
50 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2_ | R4/AS2 | R7/AS3 | R7/AS3 | R7/AS3 | R10/AS4 / / / / / / /
70 R5/AS3 R5/AS3 R5/AS3 | R7/AS3 | R7/AS3 | R10/AS4 | R10/AS4 | R11/AS4 / / / / / / /
100 RG5/AS3 R5/AS3 R7/AS3_| R7/AS3 | R10/AS4 | R10/AS4 | R11/AS4 | R11/AS4 / / / / / / /
150 R7/AS3 R7/AS3 R7/AS3 | R10/AS4 | R10/AS4 | R11/AS4 / / / / / / / / /
200 R10/AS3 R10/AS4 R11/AS4 | R11/AS4 [ /AS4 /AS4 / / / / / / / / /
250 R10/AS4 /AS4 /AS4 /AS4 JAS4 / / / / / / / / / /
300 /AS4 /AS4 /AS4 / / / / / / / / / / / /
MODULOS EM RACK AUTO SUSTENTAVEL ®
WRA HT—MRA LINHA COMPLETA TECTROL
mm mm mm mm mm mm
R1 43,7 (1U) [482,6 (19")[ 250 As1 131 210 390 ) Sistemas No-Break e Short-Break
R2 88,1 (2U) [482,6 (19| 350 AS2 470 600 645 ) Fontes Chaveadas
R3 132,6 (3U) [482,6 (19")| 400 AS3 871 600 645 » Inversores de tensdo CC/CA
I;‘Sl 2127175((4;JU)) :g;,g 83; ggg 22; ié;i 233 222 ) Retificadores-Carregadores para baterias de partida
Re 5655 (60 14826 (19| 300 ASE 116 500 S ) Esta'al?lllzadores de Tensao CA/CA
R7 [ 3104 (70) [ 4826 (19)| 550 AS7 170 150 350 » Retificadores para Galvanoplastia
RS 3548 (8U) 4826 (199 550 AS8 300 300 550 » Conversores de FreqUéncia 50/6,0/_400Hz
) 399,3 (9U) | 482,6 (19")| 600 ) Retificadores para Protecdo Catodica
R10 443,7 (10U ) [482,6 (19")| 600 ) Conversores de Tensdo CC/CC
R11 488.2 (11U) | 482,6 (19")| 600 ) Retificadores-Carregadores construidos em mecanica

ESPECIFICAGOES AMBIENTAIS

Temperatura de Operagdo: 0 a 40° C

Temperatura de Armazenamento: -40 a 75°C
Altitude até 1000 m em relagdo ao nivel do mar.
Umidade relativa até 90% (sem condensacao).

Tectrol © se reserva no direito de mudar as especificacées sem aviso prévio.

REPRESENTANTE

apropriada para fixagdo no interior de gabinetes
D Fontes CC para Telecomunicagdes
) Iluminagdo de Emergéncia
) Fontes de Alimentagdo para uso geral
) Fontes padrdo para uso em laboratdrio
D Projetos Especiais

ISO09001

Tectrol Equipamentos Elétricos e Eletronicos Ltda.

Comercial: Rua Vicente de Carvalho, 88
Cambuci - Sdo Paulo / SP - CEP: 01521-020
Tel: (11) 3207-3588 - Fax: (11) 3277-7521

Fabrica: (11) 4195-5106  Fax: (11) 4195-4787
www.tectrol.com.br - tectrol@tectrol.com.br
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