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» Alimentacdo de motores CC » Plasma
» Automobilistica » Processos industriais
» Controle de qualidade (metrologia) » Protecdo catddica
=il » Eletroforese » Sub estagoes
/ » Galvanoplastia, anodizagdo, douragdo  » Siderurgia
N T i » Embarcadas » Separacao de efluentes - processo de floculagao
K] (- ol » Instrumentagao » Teste de “vida” (burn-in e run-in)
g - » Laboratério » Teste de transformadores
e o » Laser » Uso militar
- e @ @ A » Partida de aeronaves » Manutengdo em campo

Preparado para uso industrial
TCY fonte ajustavel
TCK fonte fixa

Caracteristicas

As fontes de alimentagdo regulares linha TCY e TCK foram ]
projetadas visando suprir as necessidades mais freqlientes de
fontes com grande densidade de poténcias para serem utilizados em
qualquer tipo de ambientes inclusive em ambientes agressivos. Sao
fontes robustas, onde o ajuste de tensdo e corrente podem ser feito
deforma continua através de potenciometro.

Robusta
> Auto-sustentavel ou Rack 19”
D Operagdo tensao constante / corrente constante

» Regulada por tiristor (SCR)

A tensdo/corrente de saida pode ser medida através de medidor D Possui protecio de sobrecarga
digital de 3 V2 digitos. As fontes da familia TCY e TCK apresentam alta
confiabilidade e estabilidade. O equipamento pode ser usado tanto > Isolacao galvénica entrada/saida

como fontedetensdooucomo fonte de corrente constante.
D Programavel com sinais de controle

A caracteristica de trabalho desses equipamentos é chamada de 0...10Vcc (opcional)
cruzamento automatico de tensdo constante/corrente constante
(crossover). Isto permite umatransicdo continua do modo de tensdo

constante paracorrente constanteemrespostaavariagaode carga.



' ESPECIFICACOES TECNICAS

TABELA DE DIMENSOES APROXIMADAS

TENSAO (V)
CORRENTE
(A) 10 15 20 30 40 50 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800
10 R4/AS3 | R4/AS3 | R4/AS3 | R4/AS3 | R4/AS3 | R4/AS3 | R4/AS3 | R4/AS3 | R4/AS3 | R5/AS3 | R5/AS3 | R5/AS3 | R7/AS3 | R7/AS3 | R8AS3 | R8AS3 AS4 AS4
20 R4/AS3 | R4/AS3 | R4/AS3 | R4/AS3 | R4/AS3 | R5/AS3 | R5/AS3 | R5/AS3 | R5/AS3 | R7/AS3 | R7/AS3 | R8/AS3 | R8/AS3 | AS4 AS4 AS4 AS4 AS4
30 R4/AS3 | R4/AS3 | R4/AS3 | R4/AS3 | R5/AS3 [ R5/AS3 | R5/AS3 | R5/AS3 | R7/AS3 | R8/AS3 | R8/AS3| As4 AS4 AS4 AS4 / / /
40 R4/AS3 | R4/AS3 | R4/AS3 | R5/AS3 | R5/AS3 | R5/AS3 | R5/AS3 | R7/AS3 | R7/AS3 AS4 AS4 AS4 AS4 AS4 / / / /
50 R4/AS3 | R4/AS3 | R4/AS3 | R5/AS3 | R5/AS3 | R5/AS3 | R7/AS3 | R7/AS3 | R8/AS3 AS4 AS4 AS4 / / / / / /
60 R4/AS3 | R4/AS3 | R5/AS3 | R5/AS3 | R5/AS3 | R7/AS3 | R7/AS3 | R8/AS3 | R8/AS3 AS4 AS4 / / / / / / /
100 R4/AS3 | R5/AS3 | R5/AS3 [ R7/AS3 | R7/AS3 [ R8/AS3 | R8/AS3 | AS4 AS4 AS4 / / / / / / / /
150 R5/AS3 | R5/AS3 | R7/AS3 | R8/AS3 | R8/AS3 | AS4 AS4 AS4 AS4 AS5 / / / / / / / /
200 R5/AS3 | R7/AS3 | R7/AS3 | R8/AS3 | AS4 AS4 AS4 AS4 AS5 AS6 / / / / / / / /
250 R7/AS3 | R7/AS3 | R8/AS3 | AS4 As4 AS4 AS4 AS5 AS5 / / / / / / / / /
300 R7/AS3 | R8/AS3 | R8/AS3 AS4 AS4 AS4 AS5 AS5 AS6 / / / / / / / / /
400 R7/AS3 | R8/AS3 AS4 AS4 AS4 AS5 AS5 AS6 / / / / / / / / / /
500 R8/AS3 AS4 AS4 AS4 AS5 AS5 AS6 / / / / / / / / / / /
600 R8/AS3 AS4 AS4 AS4 AS5 AS6 / / / / / / / / / / / /
700 AS4 AS4 AS4 AS5 AS6 / / / / / / / / / / / / /
800 AS4 AS4 AS5 AS5 / / / / / / / / / / / / / /
900 AS4 AS4 AS5 / / / / / / / / / / / / / / /
1000 AS5 AS5 / / / / / / / / / / / / / / / /
1500 AS5 / / / / / / / / / / / / / / / / /
R = RACK 19"
AS = AUTO SUSTENTADO ' PAINEL FRONTAL
MODULOS EM RACK AUTO SUSTENTAVEL Indicadores:
ALTURA | LARGURA ALTURA |LARGURA | PROF Led indicador de energizacio
mm mm mm mm mm Led indicador modo de corrente
Ri | 43,7 (1U) [482,6 (19" ] 250 | | AS1 | 131 210 | 39 Controles:
R2 | 88,1(2U) |482,6 (19")| 350 | [ AS2 | 470 600 | 645 Chave liga/ desliga
R3 | 132,6 (3U) |482,6 (19") | 400 AS3 871 600 645 Potenciémetro de ajuste da tensdo de saida
R4 | 177(4U) [482,6 (19")| 500 AS4 | 1271 600 645 Potencidmetro de ajuste da corrente de saida
R5 2215 (5U) |482,6 (19" | 500 AS5 1671 600 645 Medigdo:
R6 265,9 (6U) [482,6 (19" | 500 AS6 2116 600 645 Voltimetro Digital de Saida
R7 310,4 (7U) |482,6 (19") | 550 AS7 170 150 350 Amperimetro Digital de Saida
R8 | 354,8 (8U) |482,6 (19" | 550 AS8 | 300 300 550 ~
R9 399,3(9U) |482,6 (19") | 600 SEM RODIZIO ' PROTECOES
R10 [ 443,7 (10U ) | 4826 (19") | 600 Disjuntor / fusivel de entrada.
R11 |488,2 (11U) 4826 (19") | 600 Contra sobre corrente e curto circuito na saida (Protecdo Eletronica)

Caracteristicas de entrada

Tensdo de alimentagdo

110/ 220 / 380 / 440 Vca +/- 15%

Numero de fases
> 2500W - trifasico

< 1000W — (100/220Vca) monofasico / bifasico
< 2500W — (220Vca) monofasico / bifasico

60 Hz +/- 5%

Freqliéncia da rede 50 Hz +/- 5% (Opcional)

Caracteristicas de saida

Tensdo nominal de saida 0 — Vs

Corrente de saida total 0 — Asyi

Tensdo < 1,0%

Regulagdo de linha Corrente < 2,0%

Tensao < 1,0%

Regulagdo de carga Corrente < 2,0%

Tempo de recuperagdo

0,
(10% a 100% variagdo de carga) <50ms / 10% Vs

Tensdo de ondulagdo (ripple) <1,0%V5S (qus)

Isolagdo galvanica > 20 MOhm

ESPECIFICAGOES AMBIENTAIS

Temperatura de Operagdo: 0 a 40°C
Temperatura de Armazenamento: -40 a 75°C
Altitude até 1000m em relagdo ao nivel do mar
Umidade relativa até 90% (sem condensagdo)

REPRESENTANTE

Partida suave da tensdo de saida
Supressores de surto na entrada na saida

Outras opgbes sob consulta.
Tectrol® se reserva no direito de mudar as especificacbes sem aviso prévio.

LINHA COMPLETA TECTROL®

) Sistemas No-Break e Short-Break

) Fontes Chaveadas

) Inversores de tensdao CC/CA

) Retificadores-Carregadores para baterias de partida

) Estabilizadores de Tensao CA/CA

) Retificadores para Galvanoplastia

» Conversores de Freqiiéncia 50/60/400Hz

) Retificadores para Protegdo Catddica

D Conversores de Tensao CC/CC

) Retificadores-Carregadores construidos em mecanica
apropriada para fixagao no interior de gabinetes

D Fontes CC para Telecomunicagdes

D Iluminagdo de Emergéncia

D Fontes de Alimentagdo para uso geral

) Fontes padrdo para uso em laboratdrio

D Projetos Especiais
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Tectrol Equipamentos Elétricos e Eletronicos Ltda.
Comercial: Rua Vicente de Carvalho, 88
Cambuci - Sdo Paulo / SP - CEP: 01521-020
Tel: (11) 3207-3588 - Fax: (11) 3277-7521
Fabrica: (11) 4195-5106  Fax: (11) 4195-4787
www.tectrol.com.br - tectrol@tectrol.com.br
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