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As fontes de alimentação reguladas CC chaveadas, 
®fabricadas pela Tectrol , foram projetadas visando suprir 

as necessidades mais freqüentes de laboratórios, 

escolas e linhas de produção. O ajuste de tensão e 

corrente é feito de forma contínua através de 

potenciômetro (TCSY) ou ajuste fixo para a família TCSF. 

Possuem medidores digitais de 3 ½ dígitos para 

medição de tensão e corrente de saída. A tecnologia de 

chaveamento em alta freqüência empregada permite 

obter alta eficiência com baixo peso e tamanho reduzido.

O equipamento pode ser usado tanto como fonte de 

tensão como fonte de corrente constante.

A característica de trabalho das fontes TCSF e TCSY é 

chamada de cruzamento automático de tensão 

constante / corrente constante (crossover), permitindo 

uma transição contínua do modo de tensão constante 

para corrente constante perante variações da carga.

Leve

Compacta

Alto rendimento

Portátil (auto-sustentável ou Rack 19”)

Operação tensão constante / corrente 
constante

Regulada por chaveamento PWM

Proteção de sobrecarga

Proteção de curto-circuito

Isolação galvânica entrada/saída.

Características

Fontes Chaveadas de Tensão e Corrente
TCSF (fonte fixa) e TCSY (fonte variável)

Tecnologia de chaveamento PWM
Compactas
Baixo peso e volume

Laboratório
Alimentação de motores CC
Automobilística
Processos industriais
Teste de “vida” (burn-in e run-in)
Manutenção em campo

Aplicação em:
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Tectrol Equipamentos Elétricos e Eletrônicos Ltda.

REPRESENTANTE

®
LINHA COMPLETA TECTROL

Sistemas No-Break e Short-Break
Fontes Chaveadas
Inversores de tensão CC/CA
Retificadores-Carregadores para baterias de partida
Estabilizadores de Tensão CA/CA
Retificadores para Galvanoplastia
Conversores de Freqüência 50/60/400Hz
Retificadores para Proteção Catódica

Conversores de Tensão CC/CC
Retificadores-Carregadores construídos em mecânica 
apropriada para fixação no interior de gabinetes
Fontes CC para Telecomunicações
Iluminação de Emergência
Fontes de Alimentação para uso geral
Fontes padrão para uso em laboratório
Projetos Especiais

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TABELA DE DIMENSÕES APROXIMADAS

TENSÃO ( V )

15 20 30 40 50 60 80 100 150 200 300 400 500 600 700

1 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8

2 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 /

5 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R7/AS8 R7/AS8 /

10 R2/AS7 R2/AS7 R2/AS7 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R7/AS8 R8/AS8 R8/AS3 R8/AS3 /

15 R2/AS7 R2/AS7 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R7/AS8 / / / / / /

20 R2/AS7 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R7/AS8 / / / / / /

30 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R7/AS8 R7/AS8 R8/AS8 / / / / / /

40 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R4/AS8 R7/AS8 R7/AS8 R8/AS8 / / / / / / /

R = RACK 19"
AS = AUTO SUSTENTADO

CORRENTE 
(A)

Características de entrada

Tensão de alimentação

Número de fases

Freqüência da rede

? 1500W – (110 / 220 Vca) monofásico/bifásico
? 4500W – ( 220 Vca ) monofásico/bifásico
> 4500W – (220 / 380 / 440 Vca) trifásico

50 / 60 Hz + 5%

110 / 220 / 380 / 440 Vca +/- 15%

Características de saída

Tensão nominal de saída

Corrente de saída total
0 – As  TCSYMÁX

Fixa TCSF

+/- 1 %

< 8% da tensão nominal com 
tempo de recuperação ? 8ms

Ruído de saída  ?  1% da tensão de saída

 ?  65% para saídas até 20V
 ?  75% para saídas de 20V até 60V
 ?  80% para saídas acima 60V

Coeficiente de temperatura

Isolação galvânica

Tensão ? 0,02%/°C + 3mV/°C
Corrente ? 0,05%/°C + 8mA/°C

 ? 20 MOhm

0 – Vs  TCSYMÁX

Fixa TCSF

Regulação de saída estática de saída 
para variações de carga de 5% a 100% 
da corrente nominal e +/- 15% de 
variação da tensão de entrada CA

Regulação dinâmica da tensão de saída 
(10% a 100% variação de carga) 

Rendimento / eficiência

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de Operação: 0 a 40ºC
Temperatura de Armazenamento: -40 à 75ºC
Altitude até 1000 m em relação ao nível do mar.
Umidade relativa até 90% (sem condensação).

PAINEL FRONTAL

Indicadores:

Controles:

Medição:

Led indicador de energização
Led indicador modo de tensão (TCSY)
Led indicador modo de corrente (TCSY e TCSF) 

Chave liga / desliga 
Helipot multivoltas de ajuste da tensão de saída (TCSY)
Helipot multivoltas de ajuste da corrente de saída (TCSY)
Helipot recuado de ajuste tensão de saída +/- 10% (TCSF)

Voltímetro Digital de Saída
Amperímetro Digital de Saída

PROTEÇÕES

OPCIONAIS

Disjuntor / fusível de entrada
Contra sobre corrente de saída (Proteção Eletrônica)
Contra curto circuito na saída (Proteção Eletrônica)
Partida suave da tensão de saída
Supressores de surto na entrada

Programação de tensão de saída (0-10V)
Programação de corrente de saída (0-10V)

Outras características sob consulta.
®Tectrol  se reserva no direito de mudar as especificações sem aviso prévio.

MÓDULOS EM RACK

ALTURA LARGURA PROF
mm

REF
mm mm

R1 43,7 ( 1U ) 482,6 (19") 250

R2 88,1 ( 2U ) 482,6 (19") 350

R3 132,6 ( 3U ) 482,6 (19") 400

R4 177 ( 4U ) 482,6 (19") 500

R5 221,5 ( 5U ) 482,6 (19") 500

R6 265,9 ( 6U ) 482,6 (19") 500
R7 310,4 ( 7U ) 482,6 (19") 550

R8 354,8 ( 8U ) 482,6 (19") 550

R9 399,3 ( 9U ) 482,6 (19") 600

R10 443,7 ( 10U ) 482,6 (19") 600

R11 488,2 ( 11U ) 482,6 (19") 600

AUTO SUSTENTÁVEL

ALTURA LARGURA PROF
mm mm mm

AS1 131 210 390

AS2 470 600 645

AS3 871 600 645

AS4 1271 600 645
AS5 1671 600 645

AS6 2116 600 645

AS7 170

REF

150 350

AS8 300 300 550


	1: frente
	2: verso

