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As fontes de alimentação de corrente continua 
®reguladas TC e TCA, fabricadas pela Tectrol , foram 

projetadas visando suprir as necessidades mais 

exigentes. A tecnologia de regulação linear oferece alta 

estabilidade, excelente características de regulação, 

resposta rápida a variações de linha e de carga, curto 

tempo de recuperação e baixa sensibilidade a 

transientes.  Possuem medidores digitais para 

indicação de tensão e corrente de saída.

 O equipamento pode ser utilizado tanto como fonte 

de tensão ou como fonte de corrente constante. A 

característica de trabalho das fontes TC e TCA é 

chamada de cruzamento automático de tensão 

constante / corrente constante (crossover), permitindo 

uma transição contínua do modo de tensão constante 

para corrente constante perante variações da carga. Os 

ajustes de tensão e corrente podem ser feitos de forma 

continua através de potenciômetro ou em forma de 

programação remota.

Robusta

Regulação linear por transistor série

Baixo nível de ruído e ripple de saída

Portátil (auto-sustentável ou Rack 19”)

Operação tensão constante / corrente 
constante

Proteção de sobrecarga

Isolação galvânica entrada/saída.

Programação de tensão de 0 a 10Vcc

Programação de corrente 0 a 10Vcc         
(opcional)

Características

Fontes Lineares
de Tensão e Corrente (TC e TCA)

Regulação Linear
Alta estabilidade e baixo ripple
Tensão e corrente de saída variáveis

Laboratório – Instrumentação - Controle de qualidade (metrologia )
Alimentação de motores CC – Automobilística - Processos industriais
Teste de transformadores – Eletroforese - Manutenção em campo
Teste de componentes (relés, cabos, disjuntores, fusíveis, etc )
Galvanoplastia, anodização, douração.

Aplicação em:



®LINHA COMPLETA TECTROL
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Comercial: Rua Vicente de Carvalho, 88
Cambuci - São Paulo / SP - CEP: 01521-020
Tel: (11) 3207-3588 - Fax: (11) 3277-7521

Fábrica: (11) 4195-5106 • Fax: (11) 4195-4787
www.tectrol.com.br - tectrol@tectrol.com.br

Tectrol Equipamentos Elétricos e Eletrônicos Ltda.

Temperatura de Operação: 0 a 40° C
Temperatura de Armazenamento: -40 a 75°C
Altitude até 1000 m em relação ao nível do mar.
Umidade relativa até 90% (sem condensação).

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

REPRESENTANTE

TENSÃO (V)CORRENTE
(A) 15 20 30 40 50 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600

2 / / / / / / / / / / / R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2

5 R2/AS2 R2/AS2 R2/AS2 R2/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R5/AS3 R5/AS3 R5/AS3 R5/AS3 / /

10 R2/AS2 R2/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R5/AS3 R7/AS3 R7/AS3 R7/AS3 / / /

15 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R5/AS3 R5/AS3 R5/AS3 R7/AS3 R7/AS3 R7/AS3 / / /

20 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R5/AS3 R5/AS3 R7/AS3 R7/AS3 R7/AS3 R7/AS3 / / /

30 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R5/AS3 R5/AS3 R5/AS3 / / / / / / /

40 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R7/AS3 R7/AS3 R7/AS3 / / / / / / /

50 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R4/AS2 R7/AS3 R7/AS3 R7/AS3 R10/AS4 / / / / / / /
70 R5/AS3 R5/AS3 R5/AS3 R7/AS3 R7/AS3 R10/AS4 R10/AS4 R11/AS4 / / / / / / /

100 R5/AS3 R5/AS3 R7/AS3 R7/AS3 R10/AS4 R10/AS4 R11/AS4 R11/AS4 / / / / / / /

150 R7/AS3 R7/AS3 R7/AS3 R10/AS4 R10/AS4 R11/AS4 / / / / / / / / /

200 R10/AS3 R10/AS4 R11/AS4 R11/AS4 /AS4 /AS4 / / / / / / / / /

250 R10/AS4 /AS4 /AS4 /AS4 /AS4 / / / / / / / / / /

300 /AS4 /AS4 /AS4 / / / / / / / / / / / /

TABELA DE DIMENSÕES DA LINHA TCA

MÓDULOS EM RACK

REF
ALTURA LARGURA PROF

R1 43,7 ( 1U ) 482,6 (19") 250

R2 88,1 ( 2U ) 482,6 (19") 350

R3 132,6 ( 3U ) 482,6 (19") 400

R4 177 ( 4U ) 482,6 (19") 500

R5 221,5 ( 5U ) 482,6 (19") 500
R6 265,9 ( 6U ) 482,6 (19") 500

R7 310,4 ( 7U ) 482,6 (19") 550

R8 354,8 ( 8U ) 482,6 (19") 550

R9 399,3 ( 9U ) 482,6 (19") 600

R10 443,7 ( 10U ) 482,6 (19") 600

R11 488,2 ( 11U ) 482,6 (19") 600

mm mm mm

AUTO SUSTENTÁVEL

REF
ALTURA LARGURA PROF

AS1 131 210 390
AS2 470 600 645

AS3 871 600 645

AS4 1271 600 645

AS5 1671 600 645
AS6 2116 600 645

AS7 170 150 350
AS8 300 300 550

mm mm mm
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TABELA DE DIMENSÕES DA LINHA TC

Sistemas No-Break e Short-Break
Fontes Chaveadas
Inversores de tensão CC/CA
Retificadores-Carregadores para baterias de partida
Estabilizadores de Tensão CA/CA
Retificadores para Galvanoplastia
Conversores de Freqüência 50/60/400Hz
Retificadores para Proteção Catódica

Conversores de Tensão CC/CC
Retificadores-Carregadores construídos em mecânica 
apropriada para fixação no interior de gabinetes
Fontes CC para Telecomunicações
Iluminação de Emergência
Fontes de Alimentação para uso geral
Fontes padrão para uso em laboratório
Projetos Especiais

PAINEL FRONTAL
Indicadores

Led indicador de serviço
Led indicador modo de tensão
Led indicador modo de corrente

Controles:
Chave liga / desliga. 
Potenciômetro de ajuste da tensão de saída 
Potenciômetro de ajuste da corrente de saída
Programação remota de Tensão de saída (0-10V)

Medição:
Voltímetro Digital de Saída
Amperímetro Digital de Saída 

PROTEÇÕES:
Disjuntor / fusível de entrada
Contra sobrecorrente e curto circuito na saída
(Proteção Eletrônica)
Partida suave da tensão de saída
Supressores de surto na entrada

OPCIONAIS:
Programação remota de Corrente de saída (0-10V)
Outras opções sob consulta

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

®Tectrol  se reserva no direito de mudar as especificações sem aviso prévio.

Características de Entrada:

110/220 Vca +/- 15%

Número de fases

110/220/380/440 Vca +/- 15%

Número de fases

Freqüência da Rede 60 Hz +/- 5%
50 Hz +/- 5% (Opcional)

Tensão de Alimentação – linha TC

monofásico/bifásico (FN / FF)

Tensão de Alimentação – linha TCA

 1000W
 2500W – (220 Vca) FN/FF
> 2500W – (220/380/440 Vca) Trifásico 

 – (110/220 Vca)  FN/FF

Características de Saída:

Tensão nominal de saída

Corrente de saída total

Regulação de linha

Regulação de carga

Tempo de recuperação (10% a 100% variação de carga)

Coeficiente de temperatura

Isolação galvânica

0 – VsMÁX

0 – AsMÁX

Tensão  0,01% + 1mV 
Corrente  0,01% + 1mA

Tensão  0,01% +1mV 
Corrente  0,01% + 1mA
 50µ / 10mV

Tensão de ondulação (ripple) – linha TC 

 500 VRMS + 0,001%Vs (RMS)
 5,0mVpp

 10 mA RMS

Tensão de ondulação (ripple) – linha TCA

 1.000 VRMS  + 0,001%Vs (RMS)
 10,0mVpp

 30 mA RMS

Tensão   0,02% + 3mV/°C 

Corrente   0,02% + 8mA/°C

 5 MOhm


	1: frente
	2: verso

